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REMOLQUES TANDEM Y GALERA A PARTIR DE 6 TONELADAS.

DUAL AXLE TANDEM AND DUAL AXLE PLATFORM "GALERA" DROPSIDE
. TRAILER FROM 6 TONS.
REMORQUES A DEUX ESSIEUX TANDEM ET "GALERA" A PARTIR DE 6 TONNES.
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20.000 kg.

de 20.000 kg.

Giratoria delantera totalmente atornillada al chasis, con doble rodillo de bolas para soportar una carga de

Front turning totally screwed in to the chassis, with double roller of balls to hold a charge of 20.000 kg.
Giratoire devant totalement vissé au chassis, avec double rouleau de boules pour supporter une charge

Soporte ballestas integral de una pieza, con bulones casquillados, altura regulable en 6 posiciones.
Integral support leaf spring of a piece, with case bolts, adjustable height in 6 positions.
Supportez ressort intégrale d'une piece, avec boulons douille, une hauteur réglable dans 6 positions.

REMOLQUES DE 1 EJE DE 3 A 10 TONELADAS
SINGLE AXLE DROPSIDE TRAILERS FOR 3 TO 10 TONS
REMORQUES A UN ESSIEU DE 3 A 10 TONNES.

E 5 k Lanza basculante con muelle. Lanza basculante con ballesta. §
Q : | : Tipping Drawbar with spring. Tipping Drawbar with Leaf Spring. Q
Q \= - i Lanza de tiro guiada hasta el primer travesafio del chasis Tandem o tridem todos ellos con tirantes y SILENT BLOCS de goma Fleche d’Attelage réglable a Ressort Fleche d’Attelage réglable a lames Q
S y conseguimos un tiro uniforme y que no coja holguras. (ballesta flotante) todos los soportes atornillados al chasis, conseguimos Hélicoidal. de Ressorts. 3
E Tltﬁpl_ng Dra¥vbar fgmded lép_ttolthe kflrst bracket oftthe chassis we mayor resistencia y menos riesgos de rotura. E
obtain a uniform form and it also keeps never get roominess. Tandem or tridem all of them with check straps and SILENT BLOCS of
g Fleche d’,LT}_tteIt@ge glf_igée {'usqu'e‘_l la premiere traverse du chéssis rubber (Floating Parabolic Leaf Spring) all the supports screwed to the g
— pour une fixation solide et sans jeu. chassis, we obtain major resistance and fewer risks of break. =
B_i 7 . ; » Essieu tandem ou tridem tous avec tirants et SILENT BLOCS gomme U’
= MODELO CARGA UTIL APROX. DIMENSIONES CAJA DIM. EJES Y NEUMATICOS Cilindro colocado muy adelantado a 1/3 parte del frontal. (Lames de Ressorts Paraboliques flottante) tous les supports vissés au =
S MODEL USEFUL LOAD APPROACH. BOX DIMENSIONS DIM. AXLE AND TIRE Cylinder placed highly anticipated 1 /3 of the front. chéssis, permettant une plus grande résistance et moins de risques de =
S MODELE APPROX. CHARGE UTILE. DIM. DE LA CAISSE DIM. ESSIEU ET PNEU Cylindre place tres avance 1/ 3 de I'avant. rupture. L S
Lanza basculante hidraulica con Lanza basculante neumatica
amortiguadores de Hidrdgreno. con amortiguadores.Solo hasta
11RHB-300 3-4T 3'00x1'70x 0'50 1 DE 60 - 10'0-75-15'3 o Hydraulic Drawbar with Hydrogen 14 Toneladas.
11RHB-350 5-6T 3'50 x 1'90 x 0'75 1DE70 -11'5-80-15'3 o 0 Chasis reforzado en la parte delantera por un refuerzo de chapa Accumulator. Pneumatic Tipping Drawbar with Patentado
. . . . ® exterior y con 2 barras en el interior con lo que conseguimos Fleche d'attelage avec accumulateur dampers. Only up to 14 tons Patented
11RHB-400 7-8T 4'00 x 2'10 x 0'75 1 DE 80 - 285/70 R19'5 'ggr:]er un Chafsis e|dq0bt|r? dfe futerterteg su pa.rt]? mas dei)ﬂ_f - d'hydrogéne. Fléche d'Attelage réglable pneumatique Breveté
. . . . . assis reinforced in the front part by a reinforcement of meta 5 . . '
11RHB-450 10-1T 4'50x2'30x 075 1DE90-9'5x17'5 . sheet exterior, with 2 bars in the interior, we obtain to have a HAMmOHISSEIESAuljus N
) 3 : : | ) ! chassis the double strong in his weak part.
LA el EEEE 2Lt - oA ® Chassis renforcé dans la partie située devant par un renfort de
RT/2RH-450 10-11T 4'50 x 2'30 x 075 2 DE 80 - 265/70 R19'5 o tole extérieur, avec 2 barres dans I'intérieur avec ce que nous
arrivons a avoir un chassis le double de fort
RT/2RH-500 12-14T 5'00 x 2'45 x 0'75 2 DE 90 -385/65 R22'5 dans sa partie faible.
RT/2RH-550 14-16T 5'50 x 2'45 x 0'75 2 DE 90 -385/65 R22'5
RT/2RH-600 16-18T 6'00 x 2'45 x 0'75 2 DE 100 -385/65 R22'5
RT/2RH-650 18-20T 6'50 x 2'45 x 0'75 2 DE 120 -385/65 R22'5 ()
RT/2RH-700 20-22T7 7'00x 2'45x0'75 2 DE 120 -385/65 R22'5 o
. . . . '»)) Ballestas Parabdlicas en todos los modelos. En los modelos de 3 ejes
RTR/3RH-650 18-20T 6'50 x2'45x 0'75 3 DE 90 - 385/65 R22'5 tandem con tirantes en la parte trasera y ballesta con tirantes en la
L } ' ' . ) ' parte delantera. Todos ellos con SILENT BLOCS de goma, todos los
RTR/3RH-700 20-221 Pz s 3 DE 90 - 385/65 R22'5 soportes atornillados al chasis, conseguimos mayor resistencia y menos
RTR/3RH-750 22-24T 7'50 x 2'45 x 0'75 3 DE 100 - 385/65 R22'5 riesgo de rotura.
Parabolic leaf spring in all models. In the models of 3 axles with tandem
RTR/3RH-800 24-25T 8'00x2'45x0'75 3 DE 100 - 385/65 R22'5 with check straps in the back part and leaf springs with check straps in
. . . . the front part. All of them with SILENT BLOGS of rubber, all supports
RTR/3RH-850 26-27T 8'50x 2'45x 0'75 3 DE 120 - 385/65 R22'5 o Cilindro colocado muy adelantado a 1/3 parte del frontal. screwed to the chassis, obtain bigger resistance and less risk of
0 0 ] ] Cylinder placed highly anticipated 1/ 3 of the front. breaking.
inieliselLy Al LT ST = 5569 9 : Cylindre placé trés avance 1/ 3 de I'avant. (F}gs;gﬁeZagabg|iglrJ]zSe r?1 |§Tf§? ?sag: tgl;: Ie:rtmogél'?& 2??5 lgsﬂméoﬁaéle:s En todos los remolques tenemos los chasis intercalados con las costillas inferiores de una pieza,
N B ' ! ' _ ! X Ve iran n partie arriere €SS0 m | i istenci i tabilidad. Sol doble pli L
ilieilis)ot 29-301 950x245x 075 8 DE 120 - 385/65 R22'5 Lanza de tiro de chapa plegada regulable con muelle de retencion. a tirants dans la partie située devant. Eux tous avec SILENT BLOCS de B e o= AMTIS DS EER0 A S SO 1908

In all trailers we have the chassis inserted, with inferior ribs in a piece, we obtain major resistance
and better stability. Double fold in the floor.
Dans tous les remorques nous avons les chassis intercalés avec les renforts inférieures d'une

Adjustable folded metal sheet Drawbar with retention spring.
Fleche de tole plié réglable avec ressort de rétention.

gomme, tous les supports vissés au chassis, nous obtenons plus grande
résistance et moins de risque de rupture.

Eje Auto direccional o bien Direccional Forzado.
Normal Self-Directional Axle or Forced directional Speed Axle.
piece, nous obtenons une plus grande résistance et une meilleure stabilité. Tole avec un double pli. Essieu Auto directionnel Normal ou Essieu Directionnel Forcé Vitesse. @
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